
ТЕАТЪР КРЕДО

КАКВОТО НАПРАВИ ДЯДО, ВСЕ Е ХУБАВО
по Х. К. АНДЕРСЕН 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

1. СЦЕНА 
ширина  -  12  м 

            дълбочина  -  8/10 м
            височина  -  минимум 3 м 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЦЕНА, ОСВЕТЛЕНИЕ И ЗВУК 

1. Черно облекло на сцената. 
2. Черен килим на пода от плат.
3. Задължително пълно затъмнение в залата.
4. Техническа помощ за строеж на сцена, декор, осветление и звук от страна на приемащия 

театър 
5. Техническото оборудване за осветление и звук от премащата сцена, съгласно приложената 

техническа информация. 
6. Осветление и звук се водят от едно техническо  лице, затова пултът за управление на 

осветление и Минидиск / CD / лаптоп  трябва да бъдат в една кабина /на едно място/. 
7. 2 часа преди началото на спектакъла сцената трябва да е почистена и на разположение на 

актьорите. 

2. ОСВЕТЛЕНИЕ    

      ПРОЖЕКТОРИ 
      23 прожектора по 1000 W всеки -  “Profiles” с бленда /ирис/ или  РС, с възможност 
      да се регулира големината на светлинното петно. 

      ФИЛТРИ 
             Номера на филтрите по Lee System Colors 
             106 / червен /                                            3 броя
             105 /оранжев/                                           7 броя
             119 /тъмносин/                                         3 брая
             201 /светло син -  C.T.B –light blue/     11 броя    

       3. ЗВУК 
             1.  Минидиск / CD / лаптоп 
             2.  Тон колони в залата

4. ВРЕМЕ ЗА СТРОЕЖ НА СЦЕНАТА:  2 ч
5. ВРЕМЕ ЗА МОНТАЖ НА ОСВЕТЛЕНИЕ И ЗВУК:  6 часа 
6. ВРЕМЕ ЗА ДЕМОНТАЖ: 1 ч  
7. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СПЕКТАКЪЛА:  1 час, без антракт
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